VOLVO 144 


Hyrevognskørsel stiller ekstra store krav til bilen. Når det gælder 


sikkerhet, kvalitet, driftsøkonomi og ydeevne. Der er derfor sta- 
dig flere Volvo-biler som anvendes i erhvervsmæssig trafik. 
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For at imødekomme såvel erhvervsbilistens som normalbilistens store krav 
konstrueres Volvo-bilerne med en omfattende teknisk udrustning. Med hen- 
blik på den størst mulige trafiksikkerhed. Med bl.a. tokreds triangeldelt 
bremsesystem. Sikkerhedskarrosseri med stødabsorberende for- og bagparti. 
Og delt rataksel. Motoren er hårdfør og præsterer en hurtig acceleration i 
forbindelse med sikre overhalinger. God sejtræksevne betyder smidig kørsel 
i bytrafik. Vælg mellem manuel og før taxi speciellt anpassed automatisk 
gearkasse. Gennemført kvalitet borger for en høj brugtvognspris. Stærkt ud- 
bygget servicenet. 

Desuden specialudrustning til hyrevognskørsel: Forstærkede støddæmpere og 
bagfjedre og forstærkede bremser. 
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Førerstolens indstillingsmuligheder betyder 
mange timers behagelig kørsel. Ekstra stærk 
affjedring i stolerammen og forstærket stop- 
ning. Slidstærkt indtræk i stof/vinyl. For- 
stolene er udstyret med specialkonstruerede 
nakkebeskyttere. 





Bagagerumsklappen er forsynet med et 
praktisk håndtag. Bagagerummet har et vo- 
lumen på hele 675 liter. Ingen unødvendige 
detaljer begrænser lastkapaciteten. Gummi- 
måtte over hele gulvet. Lettilgængeligt re- 
servehjul. 


VOLVO 144 Taxi — vigtigste data 
Motor 

Type B20 A. Cyl.vol.: 1986 cmZ. Boring: 
88,9 mm. Slaglængde: 80,0 mm. 

Effekt SAE: 90 HK ved 4800 omdr./min. 
Moment SAE: 16,5 kpm v. 3000 omdr./min. 
Kompressionsforhold: 8,7:1 


Kølesystem 
Frostbeskyttet, lukket system med pumpe 
og termostat. Rumindhold: 10,0 liter. 


El-anlag 

Spænding: 12 volt 

Batteri: 60 Ah 

Vekselstrømsgenerator: 55 A — 770 W 
Startmotoreffekt: 1 HK 


Gearkasser 

1) 4-trins fuldsynkroniseret, manuelt betjent 
med gulvgearstang. 

2) 3-trins- fuldautomatisk med gearkasse 
(Borg-Warner 35). 
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Bagsædet er forsynet med praktisk vinyl- 
indtræk. Siddekomforten er høj med reel 
benplads og rigeligt tilmålt taghøjde. Ind- 
og udstigning lettes betydelig af den brede 
og høje døråbning. 


Alle instrumenter er placeret indenfor be- 
kvem rækkevidde. Sikkert. På midtpanelet 
er plads for taksameteret og de instrumen- 
ter som ikke normalt anvendes under kørs- 
len. 


Styretøj 

Skrue/rulle med sikkerhedsdelt ratstamme. 
Fire ratomdrejninger fra venstre til højre. 
Vendediameter (yderkant af dæk): 9,25 m. 


Dæk 
Volvo 144 Michelin 165SR15ZX 


Forrude 
Lamelglas af typen ”high impact”. 


Brændstoftank 
Placeret bag bagakselen. Kapacitet: 58 liter. 


Bremser 

Triangeldelt, tokreds-bremsesystem Smed 
lampekontrol af funktioneringen. Selvjuste- 
rende skivebremser på samtlige hjul. Brem- 
seservo. Reduktionsventiler til baghjulene. 
Mekanisk parkeringsbremse. 
Sikkerhedsseler 

Rulletype til forsæderne. 


Pedaler 
Kraftige og sikre (hængetype). 
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Kan desuden leveres uden mellemrude. 
Skyderude af lamelglas. Forsynet med lås. 
Sikkerhedspolstret, vinylbeklædt adskillelse. 


Eksteriørfarve 
Volvo 144 de Luxe Hyrevogn leveres i fire 
farver: mørkeblå, sort, hvid og gul med 
sort fartstribe. 


Bagagerum 
Volumen: 675 liter. 


Mål- & vægtangivelser 
Total længde: 464 cm 
Total bredde: 171 cm 
Total højde: 144 cm 

144 
Totalvægt: 1700 kg 
Egenvægt: 1150 kg 
Yderligere oplysninger findes i brochure 
for 140-serien. 
Fabriksgaranti 6 måneder — uanset antal 
kørte kilometer. 
Fabrikken forbeholder sig ret til ændring 
af konstruktion og udstyr uden forudgåen- 
de varsel. 


